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	Наименование изделия
Минераловатные плиты СЭНДВИЧ БАТТС Стм и СЭНДВИЧ БАТТС Ктм (ТУ 5762-006-45757203-99)
Описание изделия
СЭНДВИЧ БАТТС Стм и СЭНДВИЧ БАТТС Ктм – жесткие гидрофобизированные теплоизоляционные плиты, изготовленные из минеральной ваты на основе базальтовых пород.

Область применения
Плиты минераловатные СЭНДВИЧ БАТТС Стм применяются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в «сэндвич» панелях с металлической оболочкой, используемых в стеновых конструкциях.
Плиты СЭНДВИЧ БАТТС Ктм используются в качестве среднего теплоизоляционного слоя в «сэндвич» панелях с металлической оболочкой, применяемых для кровель зданий.
	
	[image: image1.jpg]




	Размеры (мм)
длина 

ширина 

толщина

1000, 1200

600, 1000

100-120




Водоотталкивающие свойства 
В соответствии с BS 2972-75, водопоглощение по объёму составляет не более 1,5 %.

Группа горючести
Плиты минераловатные СЭНДВИЧ БАТТС Стм и СЭНДВИЧ БАТТС Ктм являются негорючим материалом в соответствии с ГОСТ 30244-94. Температура плавления волокон более 1000° C.

Теплопроводность
СЭНДВИЧ БАТТС Стм
Теплопроводность в сухом состоянии, λ Вт/(м·К), не более (ГОСТ 7076)
λ25=0,037
λ10=0,034
Расчётные значения
λа=0,044
λб=0,046

СЭНДВИЧ БАТТС Ктм
Теплопроводность в сухом состоянии, λ Вт/(м·К), не более (ГОСТ 7076)
λ25=0,038
λ10=0,035
Расчётные значения
λа=0,046
λб=0,048

Паропроницаемость
μ=0,53 мг/(м·чПа)

Упаковка
Плиты минераловатные СЭНДВИЧ БАТТС Стм, СЭНДВИЧ БАТТС Ктм упаковываются в полиэтиленовую плёнку.

Плотность
СЭНДВИЧ БАТТС Стм - 115 кг/м3
СЭНДВИЧ БАТТС Ктм - 155 кг/м3

Механические свойства
СЭНДВИЧ БАТТС Стм
Прочность на сжатие при 10% деформации не менее 60 кПа
Прочность на растяжение не менее 100 кПа

Предел прочности на сдвиг (срез) не менее 50 кПа
СЭНДВИЧ БАТТС Ктм
Прочность на сжатие при 10% деформации не менее 100 кПа

Прочность на растяжение не менее 100 кПа
Предел прочности на сдвиг (срез) не менее 75 кПа


